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@ IMPLANT RACHIDIEN. 



^t) L'invention conceme un implant rachidien (10) qui 
cSmporte des moyens de fixation k une vert^re, une par- 
tie de montage (1 1) s*6tendant selon Paxe X-X' et compre- 
nant un logement (12) ouvert du cdt6 oppose aux moyens 
de fixation et comportant des ouvertures latdnales oppo- 
s^es pour recevoir une tige de liaison (20) s'^tendant tians- 
versalement k I'axe X-X' de part et d'autre de ladlte partle 
de montage pour dtre solidarisde avec au molns un autre 
implant rachidien (10*), et un 6l6ment de venrouillage (13) 
destind k coop^rer avec ladite partie de montage pour bio- 
quer ladite tige de liaison k Tintdrieur dudit iogement 

Selon I'invention, fimplant rachidien comporte une bague 
intenmddiaire de pr^serrage pO) qui est apte k coopdrer 
par enciiquetage avec la partie de montage et k venir en 
appui oontre ladite tige de liaison pour pr^positionner catte 
demidre dans iedit logement et faciliter la mise en place de 
ce dernier dans Iedit logement 
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La presente invention conceme un nouveau type d'implant rachidien. 
Plus particttlierement, elle concerne un implant rachidien du type qui 
comporte des moyens de fixation a une vertebre, une partie de montage 
s'^tendant sur un axe X-X' et comprenant un logement ouvert du cote 

5 oppose aux moyens de ttxation et comportant des ouvertures laterales 
opposees pour recevoir une tige de liaison s'etendant transversalement a 
I'axe X-X* de part et d'autre de ladite partie de montage pour fitre 
solidarisee avec au moins un implant rachidien, et un element de 
verrouUlage destine a cooperer avec ladite partie de montage pour 

10 bloquer ladite tige de liaison a I'interieur dudit logement. 

L'invention conceme egalement un appareil d'assemblage d'un tel 
implant rachidien avec une tige de liaison. 

On connait deja un implant rachidien de ce type, dans lequel I'eliment de 
verrouillage est une vis apte a eire vissee dans un taraudage prevu dans le 

15 logement de la partie de montage de I'implant rachidien. en vue de 
bloquer la tige qui est prepositionnee manuellement dans ledit logemenL 
Ce type d'implant assemble avec une tige de liaison est utiUs6 pour trailer 
des arthroses, des fractures vertebrales ou pour corriger des d^tions de 
la colonne vertebrale telles qu'une scoliose ou une cyphose 

2D Le chirurgten fixe en general deux implants par vertebre, puis positionnc 
dans chacun des deux implants une tige moletee, ces deux tiges eiant 
paraUeles et prealablement cintrees en fonrtion du traitement et de la 
correction k s^porter sur la colonne vertebrale. 

Cependant. I'inconvenient principal de cet implant de type connu est que 
25 la mise en place de la vis de verrouillage dans le logement de la partie de 
montage munie de la tige plus ou moins cintree, est souvent une op^tion 
difficile et delicate k realiser. 

&i effet, lorsque la tige moletee plus ou moins cintree est positionnee a 
I'interieur du logement de la partie de montage de cet implant, elle a 

30 tendance 4 remonter pour sortir du logement en bloquant I'accfes de 
r^l^menc de verrouillage au taraudage du logement. le chirurgten doit 
aloR appuyer sur ladite tige a I'aide de I'element de verrouUlage tout en 
vissant cclui-ci k I'interieur du logement, pour obliger ccllcKri k se 
positionner dans le logement et la bloquer k I'interieur de ce dernier a 

35 I'aide de I'^l^ment de verrouillage. Dans certains cas, lorsque la tige 
presente tm cintrage accentu^, il se pent que lors de la mise en place de 
I'd^ent de verrouillage k I'interieur de logement de la partie de montage 
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de Timplant. celle-ci se casse. 

Afin de paUier k cet inconvenient de I'etat de la technique pre-citee, 
rinvention propose iin nouveau implant rachidien qui perrnei un pre- 
serrage et un pr^positionnement de la tige a I'interieur du logement de 
5 la paitie de montage de I'implant, ce qui permet de degager la partie du 
logement apte k recevoir I'element de verrouillage et autorise une mise en 
place ais6e de I'element de verrouillage dans ledit logement tout en 
gardant un encombrement minimum dudit implant. 
Plus particuU6rement, Timplant rachidien selon I'invention comporte 
10 une bague intermediaire de pre-serrage qui est apte i cooperer par 
endiquetage avec la partie de montage et a venir en appui contre ladite 
tige de liaison pour pr^positionner cette demiere dans ledit logement et 
fadliter la mise en place de ce dernier dans ledit logemenL 
Selon un mode realisation prefere de I'implant rachidien selon 
15 I'invention, ladite bague intermediaire de pre-serrage est apte a etre 
montte sur la surface exteme de ladite partie de montage, et comprend 
deux bords d'appui en forme d'arche aptent a s'appuyer sur la tige de 
Uaison de part et d'autre de la partie de montage, lorsque ladite bague est 
encliquetee avec ladite partie de montage. 
20 Selon une caracteristique avanugeuse de I'implant rachidien conforme a 
I'invention, la bague intermediaire de pre-serrage presentant comme a.\e 
de symetrie I'axe X-X', comporte de part et d'autre de chaque bord d'appui 
en forme d'arche deux femes qui s'etendent sensiblement parall^ement 
a I'axe X-X' et qui conferent i chaque bord d'appui une souplesse d'appui 
25 sur ladite tige de liaison. 

Par ailleurs, I'appareil d'assemblage conforme a I'invention. comporte 
une premiere pince apte a serrer entre ses branches la base de la partie 
de montage dudit implant rachidien et une deaxieme pince comprenant a 
une extremite une patte de forme gtoerale en U apte k se placer k cheval 
30 sur la tige de liaison pour la positionner en regard du logement de la 
partie de montage de I'implant et un manchon destine k supporter la 
bague intermediaire de pre-serrage et deplacable a coulissement sur ladite 
pane pour endiqueter celle-ci avec la partie de montage de I'implant et 
pr^positionner ladite tige de liaison dans le logement. 
35 Selon une caract&istique particuliferement avantageuse de I'appareil 
d'assemblage conforme k I'invention, la premiere pince et la deu.xieme 
pince portent chacune une but^, lesdites butto ^tant destine k venir 
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en appui mutuel lors de I'assemblage de Timplant rachidien avec la tige de 
liaison de fagon 4 reprendre les efforts de poussee exerc& sur I'implant 
par de ia deuxieme pince lors de I'encUquetage de la bague intermediaire 
de senage avec la partie de montage de I'implant 

la description qui va suivre en regard des dessins annexes, donnes i tiire 
d'exemples non limitatifs, fera bien comprendre en quoi consiste 
I'invention et comment elle pent etr? realisee. 
Sur les dessins annexes : 

- la figure 1 est une vue schematique en perspective de trois implants 
rachidiens conformes a I'invention assembles avec une tige de Uaison, un 
desdits implants rachidiens etant represente en vue eclatee, 

- les figures 2a a 2b represented en vue schematique en coupe 
longitudinale. les differentes etapes d'assemblage d'un implant rachidien 
conforme k I'invention avec une tige de liaison, 

- la figure 3 represente une vue schematique en perspective de I'appareU 
d'assemblage d'un implant rachidien conforme a I'invention avec une 
tige de liaison, 

- la figure 4 represente une vue en perspective de la deuxieme pince de 
I'appareil d'assemblage de la figure 3, 

- la figure 5 est une vue agrandie de details d'une extremite de la deuxieme 
pince representee sur la figure 4, 

- la figure 6 represente est vue schematique en perspective de I'appareil 
d'assemblage de la figure 3 avec la deuxieme pince i cheval sur la tige de 
liaison positionnee en regard du logement de la partie de montage de 
I'implant rachidien conforme a I'invention, 

- Ia figure 7 represente une vue schematique en perspective de I'appareil 
d'assemblage de la figure 3 , dans laquelle la deuxieme pince endiquete 
la bague intermediaire de pr6-serrage sur la partie de montage de 
I'implant rachidien conforme a hi mention. 

Sur la figure 1 on a repr&ente un implant rachidien qui comporte des 
moyens de fixation i une vertebre. Selon le mode de realisation 
repr^sent^ ces moyens de fixation sont constitu& par un crochet 10a apte 
a s'accrocher sur une vertebre. Bien entendu, on pent envisager selon un 
autre mode de r^sation id non reprfisent6 que ces moyois de fixation 
comprennent une tige filetee permettant de visser I'implant rachidien sur 
la vertebre. 

On distingue sur la figure 1 que I'implant rachidien 10 comporte une 
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partie de montage 11 dont la base est soUdaire du crochet de fLxation 10a. 
Cette partie de montage 11 s'etend selon un axe longitudinal X-X', et 
preseate une forme g^nerale sensiblement cynlindrique de revolution 
autour de cet axe longitudinal X-X' . La partie de montage 1 1 comporte un 
logement 12 muni d'une ouverture situ6e du cote oppose au crochet de 
montage 10a et deux autres ouvertures laterales opposes de facon 
symtoique par rapport i I'axe X-X'. Vu en coupe, comme represente sur 
les figures 2a i 2d, le logement 12 presente une forme sensiblement en U. 
U logement 12 est destine a recevoir une tige de Uaison moletie 20 
dntrie ou non, s'6tendant selon une direction Y-Y' transversale i I'axe X- 
X', de part et d'autre de la partie de montage 1 1 pour etre soUdaris6e a^'ec 
id deux autres implants rachidiens 10'. U paroi interne du logement 12 
est pourvue en partie superieure i proximite de son ouverture situ6e cote 
oppose au crochet de fixation 10a, un taraudage 16 apte k cooperer a\'ec 
une visse de verrouUlage 13 comprenant un filetage 13a apte i etre 
engage dans ledit logement afm de bloquer la tige de Uaison 20 dans le 
fond du logement 12. 

par ailleurs I'implant rachidien 10 compone une bague interm6diaire de 
pre-serrage 30 qui pr&ente une forme symetrique de revolution autour de 
20 I'axe X-X* et qui est apte a cooperer par encliquctage avec la partie de 
montage 11 pour venir en appui centre la tige de liaison 20 afm de la pre- 
positionner dans le logement 12 (voir figure 2b). 

Hus particuUirement cette bague de pre-serrage 30 comporte deux boids 
d'appui 31 form6s dans le bord inferieur peripherique de ladite bague et 

25 disposes de maniire opposee symetriquement par rapport 4 1'a.xe X-X*. Ces 
deux bords d'appui 31 presentent une forme en arche et sont aptes a 
s'appuyer comme le montre la figure 1 sur la surface exteme de la tige de 
Uaison 20, de part et d'autre de la partie de montage 11, lorsque la bague 
30 est encUquet6e avec la partie de montage 11. Cette bague intenn«dlaire 

30 30 est bien entendue positionnte sur la partie de montage 11 avant le 
vissage de la vis de verrouiUage 13 a Tinterieur du logement 12 pour 
bloquer difinitivement la tige de Uaison 20 dans le logement 12. Cette 
bague interm€diaire de pre-serrage permet de pre-positionner ladite tige 
20 dans le logement 12, en digageant le taraudage 16 dudit logement 12 de 

35 facon k fadUter la mise en place de I'element de verrouillage 13 dans le 
logement 12. A cet effet U est interessant de preciser , comme le montre 
plus particuUferement les figures 2b et 2c, que lorsque la bague 
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intermediaire de pre-serrage 30 est mise en place sur la partie du montage 
en appui sur la tige de Uaison 20, celle-ci n'est pas positionnee centre le 
fond du logcment 12 ce qui permet d'ajuster la position de ladite tige par 
rapport aux vertebres. par couUssement de celle-ci selon I'xxe 
5 longitudinal Y-r a I'interieur des implants ou bien par couUssement de 
I'implant sur la tige 

Comme le montre les figures 2a a .2d. la bague intermediaire de pre- 
serrage 30 comporte dans sa parol laterale deux languettes d'encliquetage 
35,36 positionnees symetriquement par rapport a I'axe X-X' entre les 

10 bords d'appui 31 en forme d'arche. 

Ces languettes d'encliquetage 35.36 comme le montre plus 
particuUerement la figure 1 s'etendent suivant un arc de cercle. EUes sont 
aptes lors de Tendiquetage de la bague intermediaire de pre-serrage sur 
la partie de montage, a se deformer elastiquement en cooperant avec un 

15 rebord annulaire 14 de la partie de montage pour venir en butee contre 
ce rebord 14. Ce rebord annulaire 14 prev-u sur la surface exteme de la 
partie de montage 11, constitue un rebord superieur d'une gorge 
annulaire 15. Comme le montre les figures 2c et 2d lorsque la vis de 
verrouiUage 13 est vissee a l interieur du logcment 12 de la partie dc 

20 montage 11 de I'implant 10. celle-ci enfonce la bague intermediaire de 
pre-serrage selon la direction X-X'. dc telle sorte que les languettes 
d'encUquetage 35.36 glissent sur la parol de la gorge 15 jusqu'a sc 
positionner une position de blocage ou la %is de verrouiUage 13 est en 
appui contre la tige moletee 20 positionnee sur le fond du logement 12. 

25 Selon une caracteristique avantageuse de la bague IntermMlaire de pre- 
serrage 30. on remarquera sur la figure 1 que celle-ci comporte de part et 
d'autre de chaque bord d'appui en forme d'arche 31, dcs femes 33,32 
s'etendant parallelement a I'axe X-X* et conferant a ce dernier une 
souplesse d'appui. Plus particuUerement. lors de I'encUquetage de la 

30 bague intermediaire de pre-serrage 30 sur la partie de montage 11. les 
femes 32,33 se positionnent de facon sensiblement perpendiculaire a la 
surface exteme de la tige de liaison 20 pour permettre un appui optimal de 
chaque bord d'appui 31 contre la tige de Uaison 20. Ce posltionnement dcs 
fentes perpendiculaire a la surface exteme de la tige 20 est realise quel 

35 que soit le dntn^e de la tige 20. 

En r6firence aux figures 3 a 7, nous allons maintenant d&rire I'appareU 
d'assemblage conforme i I'invention. qui permet d'assembler un implant 
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rachidien du type represente sur la figure I avec une tige de Uaison 
molet^ 

Cet appareU d'assemblage comporte une premiere pince 1 10 munie de deux 
branches 111,112 articulees autour d'un axe (ici non represente) et 
5 comprenant des leviers d'actionnement desdiies branches s'etendant dans 
le prolongement de cbacune des branches . Les branches 111,112 sont 
aptes k maintenir serree la base, de la partie de montage 1 1 de I'implant 10. 
On remaniuefa qu' k I'extremite des leviers d'actionnement des branches 
la premiere pince 110 est pourvue d'un systeme de blocage 14 a 
10 cr^mailUfere qui permet de bloquer la pince dons une position donn^e de 
serrage dudit implant. En outre, la premiere pince 1 10 comporte au niN'eau 
de I'articulation desdites branches 111. 112 une butee 113. Ainsi, pour 
assembler la tige de Uaison 20 avec I'implant 10 le chirurgien sert la base 
de la partie de montage de I'implant avec ceite premiere pince 110 qu'il 
IS bloque en position de serrage. 

Bi outre I'appareU d'assemblage comporte une deu>deme pince 120 munie 
d'un corps tubulaire 120, et a une extremite de ce corps, une pane 121 dc 
forme g^nerale en U apte a se placer a chex^J sur la Uge de Uaison 20 pour 
la positionner en regard du logement 12 de la partie de montage 1 1 (voir 
20 figure 6). Cette deu.\ieme pince 120 comporte un manchon 122 solidalre 
d'une tige 130 montee a coulissement a rinterieur du corps tubukure 120 
et actionnable k I'aide de deux le>ier5 124,125 pivotants autour d'un a-xu 
126 et le levier 125 6tant reUe a un s>'steme de bielles articulees 127,129, la 
bieUe 129 6tant eUe-meme reliee a ladite tige 130. Ce manchon 122 est 
25 destine k supporter la bague intermediare de pre-serrage 30. Par 
rinterm^diaire de la tige 130 coulissante sk I'interieur du corps tubukUre 
120, le manchon 122 est done depla^able a couUssement sur la patte 121 en 
forme de U. Plus particuliferement. en rapprochant les leviers 
d'actionnement 124, 125 de ladite deaxieme pince 120 on deplace la tige 130 
30 qui entrauie en couUssement sur la patte 121 le manchon 122 comportant 
la bague intermWiaire de pre-serrage 30 de sorte que la bague de pre- 
serrage vient en appui sur la tige de Uaison 20 prealablement positionnte 
en regard du logement 12 et de la partie de montage 1 1, puis en continuant 
a faire couUsser le manchon 122 en direction de la partie de montage 10, le 
35 manchon 122 encUquete la bague de pre-serrage 30 sur la partie de 
montage 11 en pr6-positionnant la tige moletee de liaison 20 k I'interieur 
du logement 12. n convient de noter que I'engagement de la tige de 
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liaison 20 I'interieur du logement 12 s'effectue simultanement a 
I'cncUquetage de la bague intennediaire de pre-serrage 30 sur la partie 
de montage 11 de Timplant 10. 

Selon one caract6ristique avantageuse de la deuxieme pince 120 ceUe-ci 
comporte sur la parol exierne de son corps tubulaire 120a une butee 123. 
Cette but6e 123 est destinee a venir en appui conire la butee 113 de la 
premiere pince 110 lors de I'assemblage de I'implant 10 avec la tige de 
liaison 20 (voir figures 6 et 7) de sorte que ces butees 1 13. 123 repiennent 
les efforts de poussee exerces sur I'implant 10 par la deuxieme pince 120 
au cours de I'encUquetage de la bague intennediaire de serrage 30 avec la 
parte de montage 1 1 de I'implant 10. 

U presente invention n'esi nuUement limitee au mode de realisation 
decrit ct repr^nte mais Thomme du metier saura envisager tout vanante 
conforme a son esprit. 

Par exemple , on peut envisager selon une varianie non representee que 
la bague de pr6-serrage soit montee dans le logement de la partie de 
montage de I'implant. la vis de verrouiUage venant alors se visser sur la 
partie de montage pour enfoncer ladite bague de pr6-serrage dans le 
logement ei bloquer ainsi la tige de liaison. 



2729291 



8 



Sidi« 1 10) qui comporte des moy«B de B»tioo i »«e 
ve«*b«. «ne p««e de „oy«» de 

^ autre implant laciudien (10 ). « ,„) p„„r Moquer ladite 

,^ae..al»n(ZO,..-in.*Heurdu^^''--^^^^^^^ 

comporte «« bague -'^^-^'ru.onu.ge ,11) e. . venir en 
c«**rer par encliqueuge ^ .^pCtK^ner cene d«nii.. 

^ contr. «'«-^^f;^;^''i'::e enlace de « den-er dans 
15 dans ledit togement (12) et faaiiter la 

leditlogement(12). ^evendication 1. caractcrise en ce 

2.1mplant rachidien (10) selon ^ 

,ue ladUe .a«ue ^^^^^^^^^^ .on^ge (U). e.te 

„ont^ sur la surface exieme (15 de P ^ ^.^^^^^^ 

20 comprenddeuxb<misdappm(31 enjo^^^^ 
la tige de liaison (20) lorsque ladite bague 30) 

aepanetd-autrede^P^^^^^^ ^ ^ ,e 

3.1mplani rachidien (10) selon la . ^ nomine a-xe de 

. ^. interm^iaire ^J^^^^^ d'appu. en 
2 symftrie ."axe X-X'. *^,3"/,37 ,^ ..pendent «.,iblement 

^tese d-appul sur ladite tige <>' l^"^"* . 3 ^„^nse en ce 

4. itaplant .achidien (10) selon la «^«>"» ^ ^ 

30 ,ue .esdites fen.es ,«.33. 7™-/;nairueC^^*rUdi.e bague 
a-appui (31) sont ^'^-e de montage ,11). 4 se 

positionner sensiMement P«I>«>*« bord 
age de liaison (20) pour permettre un "P 
, dUenrormed.a^J»,3«c«^^»^^^^^ 
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'^^^ITdXi (35.36) ^ - <^ * 
cesdaixlai«»e««o«n<^'^'""* u partie de montage (U) 

(10). » « -^f™" ^i-uouen-en. pour vemr 
6.1mplaiit rachidien (10) seion. ^ 

, '"^ ..p^eU d.as3e™.U. .00, d.™ -ru^^. 
,.„„e qudconque des «vendicanons 1 a 6. a..c g ^ ^ 

entre ses branches (U i.i comprenant a une 

nn^ et une deu>aeme pince ii^ui »^ . i 
implant rachidien (10), ei un , . ,^ ^ se placer i chev-al 

Uaison (20) dans le ^-^^^^'^^^ ^^^^^ revendication 7. caracterise 
SJVppareil d'assemblage (100) selon comporteni 
• «i«r«. (110) et la deuxieme pince ii^ui 
encequelaprenuerepince(110) ei 123) tont destinies a 

w .A^ /I w 1231 lesdites butees Ut^» 
chacone une bu« (113.123)1 ^^jien (10) 

30 venirenapp-imu^'-*^^^* ^„^^„^aepous«e 

U .ig. * ^ „ pi„c. (120) .or. de 

exerc6s sur I'lmplant (lU) /aowvec la partie de 

rencUquetage de la bague interm^diaire de serrage (30) avec la part. 

montage (11) del'implant (10). 
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FIG-3 
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FIG.6 
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FIG. 7 
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